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REF  (mm)

GS12029 12V 400 Hz 
108dB 1 nm 140 x 98 x 99 1

GS12032 12V 400 Hz 
108dB 1 nm 140 x 98 x 99 1

REF  (mm)

GS12031 12V 400 Hz 
108dB 1 nm 120 x 80 1

GS12030 12V 400 Hz 
108dB 1 nm 120 x 80 1

REF  (mm)
GS12016 12V 370 ±20 Hz 50 x 86 x 84 1

Bocina eléctrica empotrada 
para embarcaciones. 
Carcasa de plástico con 2 
rejillas frontales de ABS 
(blanco y negro). 

Drop-in hidden horn with 
both white and black ABS 
snap-on grills.

Tromba elettrica ad incasso 
per imbarcazioni. Carcassa in 
plastica con 2 griglie frontali 
in ABS (bianco e nero)

Klaxon électrique intégré 
pour bateaux. Boîtier en 
plastique avec 2 grilles 
frontales en ABS (noir et 
blanc)

Bocina eléctrica para 
pequeñas embarcaciones. 
Carcasa de ASA de elevada 
resistencia.
Soporte de acero inox.

Electromagnetic horn for 
small boats. 
Casing of strong ASA 
material and stainless steel 
fixing bracket.

Tromba elettrica per piccole 
imbarcazioni. Carcassa in 
ASA di grande resistenza. 
Supporto in acciaio inox.

Klaxon électrique pour petits 
bateaux. Carcasse ASA très 
résistante.
Support en acier inoxydable.

Bocina eléctrica empotrada 
para embarcaciones. 
Rejilla de plastico de 120x80 
mm y soporte de acero inox.

Inside mounted horn for 
boats, complete with plastic 
grill of 120x80 mm and 
stainless steel bracket.

Tromba elettrica ad incasso 
per imbarcazioni. Griglia in 
plastica 120x80mm 
Supporto in acciaio inox.

Klaxon électrique à 
encastré. Grille en plastique 
120x80mm
Support en acier inoxydable.

REF  (mm)
GS12018 12V 440 ±20 Hz 110 x 86 x 50 1
GS12017 12V 440 ±20 Hz 110 x 86 x 50 1

Bocina eléctrica para embar-
caciones.
Carcasa exterior de plastico. 
Unidad de sonido sellada y 
diafragma de acero inox.

High style above deck com-
pact horn. 
Long lasting, non corrosive 
plastic cover. 
Sealed sound unit with stain-
less steel diaphragm. 

Tromba elettrica per 
imbarcazioni. Esterno in 
plastica.
Diaframma in acciaio inox.

Avertisseur sonore compact 
Extérieur en plastique.
Membrane en acier 
inoxydable.

REF  (mm)
GS12019 12V 350 ±20 Hz 108 x 128 x 165 1

Bocina eléctrica para embar-
caciones.
Carcasa de ABS cromado. 
Diafragma de acero inox.

ABS chrome plated housing. 
Stainless steel diaphragm 
and mounting bracket.

Tromba elettrica per 
imbarcazioni. 
Carcassa inABS cromato. 
Diaframma in acciaio inox.

Klaxon électrique pour 
bateaux.
Boîtier en ABS chromé. 
Membrane en acier 
inoxydable.

REF  
GS12001 12V 1
GS12002 12V 1

Carcasa exterior de acero 
inox.

Stainless steel cover. Esterno in acciaio inox. Extérieur en acier inoxydable.

GS12001GS12002

BOCINA HORN TROMBA KLAXON

BOCINA ELÉCTRICA ELECTRIC HORN TROMBA ELETTRICO KLAXON ELECTRIQUE


