
Saatavilla kolme eri mallivaihtoehtoa, 
kahvaohja�ava E, sivupulpe�llinen SC ja  
keskipulpe�llinen CC.
Kampanjapake�en ennakkomyyn� nyt, 
vene julkaistaan Kalastajan Kanavalla 
marraskuun lopussa.
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Pituus:
Leveys:
Paino:
Valmistusmateriaali:
Henkilöluku:
CE-luokka:
Moo�ori:

4,1m
1,8m
SC/CC 260 kg, E 230kg
Merialumiini 3-5mm
4
D
Tohatsu max. 30hv

Vakiovarustus:

Lisävarusteet:

Kaiteet, pilssipumppu, vapatelineet, uima-
�kkaat, luukuissa kaasujouset, alumiiniturkki,
pulpe�malleissa tuulilasi putkikehyksellä, 
kulkuvalo, sähköjärjestelmä ja NFB-ohjaus. 

Sähköinen automaa�pilssipumppu, lisäakut,
keulamoo�ori, törmäyslista, moniväriteippaus,
kuppipenkit

Tekniset �edot:

Takalaa�kko jae�u kahteen osioon, 
kummassakin luukussa kaasujouset.

Keulalaa�kon sisällä ilmanvaihto-
ri�lässä valmiina läpivien�en paikat

Pilssi�lan ilmanvaihtori�län kau�a
mm. keulakoneen asennus vaivatonta.

Vapatelineet 6 kpl vakiona keulaosassa. Perässä vakiona uima�kkaat ja 2 kpl va- 
patelineitä, pulpe�malleissa kulkuvalo.

Vakiona käy�öä kestävät pollarit 4 kpl  
sekä liukuestekuvio myös keulassa.

Keulassa suuret vesi�iviit säilytys�lat 
kahden luukun alla.

Luukuissa kaasujouset. Takalaa�kossa kaksiosainen säilytys�la, 
pulpe�versiossa sähköjärj. vakiona.

Varusteet:


	1: Esite 01A 30 Lis
	2: Esite 02A 30 Lis

